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Las hela anvisningen noga innan installationen paborjas.

Se till att Vatten/elledningar i vdggarna inte skadas av

borrning under installationen. Borrade hal far ej vara genomgaende utan
maste bottna sa att silikontatningen stannar kvar och inte faller in i vaggen.
Enligt Saker Vattens foreskrifter.

Skydda alla glaskanter och horn noga!

De far inte komma i direktkontakt med harda

underlag som tex klinker utan far endast stéllas pa mjuka

underlag. Glas som gar sonder under installation omfattas

inte av garantin.

Skydda kringliggande produkter/material innan installationen

pabdrjas sa att de inte riskerar att skadas vid evt olyckor. Duschbyggarna
ansvarar inte for skador pa omkringliggande material.

Eventuella skador pa produkten skall reklameras innan

monteringen pabdrjas.

Golv och véaggars jamnhet/lutning maste tas i beaktande

innan installationen paborjas.

Alla matt som anges ar i millimeter.

Se till att alla monteringsytor ar rena och fria

fran fett innan monteringen pabarjas

Anvand endast sanitetssilikon som tatningsmedel.

Vi rekommenderar att installationen utfors av yrkesinstallatorer.

Installationen skall utféras enl anvisningen.
Felaktigt monterade produkter omfattas inte av garantin.
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MONTERINGSANVISNING

STEG 1

Lyftmekanismen skall monteras i nedre gangjarnet pa bada doérrarna.

Bestam forst vilken dorr som skall sitta pa respektive sida i hornet.
For liksidiga storlekar spelar det ingen roll, oliksidiga har sina bestamda platser.

Lossa nedre gangjarnet, enl bild nedan, och byt insatsen mot den som ligger i den separata pasen.

Nedre Gangjarnet

Lossa skruven
Ta ur gangjarnet
Ta ur insatsen - obs! de tva insexskruvarna maste vara |6sa for att fa ur insatsen.

Lagg i lyftinsatsen och skruva tillbaka gangjarnet.

GOr likadant pa bada dorrarna.

Insexskruvar som laser insatsen,

en pa var sida.

4 Lyftinsats



Satt pa magneterna pa dorrarna. | dverkant skall magneterna

liva med glaset. | underkant skall magneten sluta 5 mm ovanfor
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Skruva pa handtagen. En gummipackning skall vara pa var

glaskanten.

sida av glaset och en i halet for att skydda glaset.

Var noga med att mata upp ratt avstand "B" fér montering av
vaggprofilerna. "B" ar de bestallda matten och avser
invandigt horn till utsida vaggprofil. Det finns 4 storlekar
700/800/900/1000 mm som kan kombineras liksidigt eller

oliksidigt. Kontrollera bestallt matt.

Om du ar osaker pa vilken storlek produkten har kan du
identifiera det genom att mata doérrbladen enligt "A" mattet.
"A" ar dérrens langd inklusive pamonterad magnetlist och
helt paskjuten vaggprofil.

700 dorr - A =535 mm

800 dorr - A =635 mm

900 dorr - A =735 mm

1000 dorr - A =835 mm

Kontrollera alltid bestallda matt

Kontrollera golvnivaerna och anvand medféljande
distansklossar vid behov for att vaggprofilerna skall hamna pa

samma niva upptill.

Borra 6 mm hal pa markerade platser och plugga. Borrade hal
far ej vara genomgaende utan maste bottna sa att
silikontatningen stannar kvar och inte faller in i vaggen. Enligt

Saker Vattens foreskrifter.




Lagg en tunn silikonstrang langs ryggen pa

vaggprofilen.

Skruva fast vaggprofilen. Undvik att dverdra for att inte
deformera profilen.

Skjut in dérrens gangjarnsprofil i vaggprofilen. Justera in
sa att glasen ar jamna i éverkant och magneterna sluter
tatt. Anvand justermanen i vaggprofilen for att

kompensera for lutande vagg.

\ min 12mm ~——

Fixera dérren med vaggprofilen med medfdljande 3

fixerskruvar. Borra med en 3,2 mm borr. Oversta resp
understa skruven skall placeras 50 mm fran ovankant
respektive nederkant. 3:e skruven placeras pa mitten.
Lagg pa tacklocksringen innan skruven skruvas fast. Var
noga med att skruven ger ordentligt tryck pa
tacklocksringen sa att den ar fast. Darefter skruvas

tacklocket pa.
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Anpassa och tryck dit slaplisterna som visas.

Dorrarna behover inte sta i rat vinkel ut fran vagg

utan vinkeln kan steglost justeras med hjalp av de
tva insexskruvarna i nedre gangjarnen.Genom att
lossa pa de tva insexskruvarna frikopplas doérrens
stangningslage.Stall dérrarna i 6nskat l1age (= nar

dorrarna ar stdangda med magneterna mot

varandra) och dra at skruvarna. Nu ar lyftfunktionen

aktiverad och glasen kommer att héjas da du
svanger dom. Kontrollera funktionen noga innan

monteringen avslutas.

Silikon skall harda 24 timmar innan duschen tas | bru

pH value

1Mo 14 X




Till din hjalp kan du nedan ser ett fotocollage pa de olika
monteringsmomenten

*Om golvnivaerna &r olika anvinds distanserna som underligg under vaggprofilen for att

jamna ut sa att profilernas 6verkant hamnar i vag
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