MONTERINGSANVISNING

BLOTA BOKEN

VIKTIG INFORMATION. LAS DETTA INNAN
MONTERINGEN PABORJAS.

1. L&s igenom hela anvisningen innan
monteringen pd&bdrjas.

Walk in

2. Kontrollera produkten noggrant.
Kontrollera att det &r rétt produkt och

att den dverensstimmer med bestaliningen
avseende matt, glas etc innan
monteringen pabdrjas.

3. Eventuella skador p& produkten skall
reklameras innan montering. Vand er i
férsta hand till inkopsstallet.

4. Hantera glasen mycket varsamt. De far

endast stallas pd mjuka underlag. Duschbyggarna
ansvarar inte for glas som gar

sénder under installation eller hantering.

5. Skydda &vrig inredning i badrummet
innan montering pabdrjas. Vid evt olyckor
ansvarar inte Duschbyggarna fér skador
pd& kringliggande produkter eller material.

6. Borra aldrig hél i vaiggar utan att forst ha
férvissat dig om att den aktuella produkten
overensstédmmer med bestaliningen.

7. Borrade hal fér inte vara genomgdende
utan maste bottna s& att silikont&tningen
stannar kvar och inte riskerar att férsvinna
inivaggen. Detta enligt SGker Vattens
rekommendationer.

8. Virekommenderar att monteringen utfors
av tvé personer.

9. Glasen éar behandlade for snabbare
vattenavrinning. Kontrollera att den
behandlade sidan hamnar indt duschen.
P& glasen sitter etiketter som anvisar.

OBS! | vissa fall kan glasens béda sidor vara
behandlade, d& har denna punkt ingen
betydelse.

10. Anvand alltid skyddskldder vid montering.
Speciellt skor, glaségon, och handskar.
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Kontrollera bestidllda matt. Nedan visas
fyra standardstorlekar. Produkten

levereras dven i specialmatt.

Mdaittskiss Walk in de Luxe 925 x 885 mm Mdaittskiss Walk in de Luxe 1065 x 955 mm
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Mattskiss Walk in de Luxe 1345 x 1100 mm
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Skruvinfastningar i vétzon 1 skall géras i betong eller annan massiv konstruktion (1), tréreglar, trakortlingar (2), eller
i konstruktion som &r provad och godkand fér infastning, t.ex. skivkonstruktion (3). Se exempel p& godkdnda
konstruktioner p& sdkervatten.se. Alla infastningar i vatzon 1 och 2 skall t&tas. Material for tatning skall f&sta mot
underlaget och vara vattenbestandigt, moégelresistent och aldersbestandigt.
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Distansbrickorna kan vid Distansbrickorna kan vid
behov anvandas som behov anvandas som
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h-_"g 1A 14

2 VRS 02




I DUSCHBYGGARNA

Kontrollera bestdllda métt A
och B.
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MONTERING

N3 il

Positionera golvprofilen nr 9.
Laget beror

p& hur fasta partiet behdver
injusteras.

Forst i ndsta steg klistras den
fast —I
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Lagg enssilikon strang

i profilernas spdér innan
glaset stalls dit. Anpassa
mdangden

silikon s& att det blir tatt i
profilen

och vatten inte kan tr&dnga
igenom
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Glaset gérin 12 mm i det fasta
partiets profil. Var foérsiktig dé du
borrar
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Upprepa steg 4-9 for det andra fasta partiet
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Dérrarnas vinkel mot vagg kan justeras stegldst vid behov.
Genom att lossa de tvé insexskruvarna i nedre gangjdrnet
frikopplas dorrens stngningslage.

Stall darefter doérrarna i 6nskat Idge och dra &t skruvarna.
Nu @ér lyftfunktionen aktiverad och glasen kommer att héjas
dd& du svanger dom.

Kontrollera funktionen noga innan monteringen avslutas.
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MONTERING

Skotsel och rengéring Duschvaggar

Profiler

Profilerna bestdr av aluminium som &r ett slitstarkt material och tal de flesta

rengoringsmedel, dock inte slipande eller frdtande medel.

Lackerade profiler skall hanteras extra varsamt och rengdrs med milda rengdringsmedel och mjuk
svamp/trasa. Virekommenderar tvél och varmt vatten.

Beslag

Beslag/knoppar etc med forkromad yta tél de flesta rengdringsmedel, dock inte slipande eller
fratande. Fargade beslag skall hanteras extra varsamt och rengdrs med milda rengdringsmedel och
mjuk svamp/trasa. Virekommenderar tval och varmt vatten.

Tag fér vana att rengoéra din dusch ofta s& att inte kalk och avliagringar far faste.

Gangijarnsdelarna skall smérjas med vattenfast fett regelbundet.

Slaplister och magnetlister ar I6staglbara och utbytbara. Ta loss och rengdr dem sé ofta det behdvs.
Utbyte rekommenderas med1-2 ars intervall.

Duschvaggar med férbehandlade glas har en ytbehandling som gér att vattnet rinner av snabbare
och farre droppar blir kvar efter avslutad dusch. Darmed blir det |Gttare att hdlla glasen rena.
Regelbundenrengdring ér andd ndédvandig for att bibehdlla effekten och fér att hdlla glasen rena. Vi
rekommenderar att dra av glaset med en gummiskrapa efter avslutad dusch varvid glasen kommer
att behdlla sin glans. Somrengdringsmedel rekommenderas tvél, varmt vatten och en mjuk trasa/
svamp. Svamp/trasa med hérda fibrer som kan repa fér inte anvdndas. | handeln forekommande glas
och badrengoéringsmedel gér ocksd bra, de fér dock inte vara citronsyrabaserade eller frétande.
Endast medel med PH varde mellan 4 och 10 féar anvandas.
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