
Monteringsanvisning VIKTIG INFORMATION. 
LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN 
PÅBÖRJAS.

1. Läs igenom hela anvisningen innan
monteringen påbörjas.

2. Kontrollera produkten noggrant.
Kontrollera att det är rätt produkt och 
att den överensstämmer med beställ-
ningen avseende mått,glas etc.

3. Eventuella skador på produkten
skall reklameras innan montering.
Vänd er i första hand till inköpsstället.

4. Hantera glasen mycket varsamt. De
får endast ställas på mjuka underlag. 
Duschbyggarna ansvarar inte för glas 
som går sönder under installation eller 
hantering.

5.Skydda övriga produkter i badrum-
met innan montering påbörjas. Vid evt 
olyckor ansvarar inte Duschbyggarna 
för skador påkringliggande produkter 
eller material.

6. Borra aldrig hål i väggar utan att
först ha förvissat dig om att det akt 
ella exemplaret överensstämmer med 
beställningen.

7. Borrade hål får inte vara genogående
utan måste bottna så att silkontätnin-
gen stannar kvar och inte riskerar att 
försvinna in i väggen. Detta enligt Sä-
ker Vattens rekommendationer.

8. Vi rekommenderar att monteringen
utförs av två personer.

CORNY ECO
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Innehåll:  Corny Eco

nr. Beteckning, del Antal

OBSERVERA

- Kontrollera produkten noggrant innan 
monteringen påbörjas.

- Kontrollera att det är rätt produkt och att den 
överensstämmer med beställningen.

- Eventuella skador på produkten skall 
reklameras innan montering.

- Läs igenom hela anvisningen innan 
monteringen påbörjas. Borra aldrig hål i
väggar utan att först ha förvissat dig om 
måtten på det aktuella exemplaret och att det 
stämmer med beställt mått.

- Borrade hål får inte vara genomgående utan 
måste bottna så att silikontätningen stannar  
kvar och inte riskerar att försvinna in i väggen.

- Var mycket försiktig i hanteringen av glasen. 
Oskyddade glas får inte ställas på ett hårt   
underlag, då finns risk för att spänningar förs  
in i glaset som senare kan resultera i att glaset  
går sönder.

- Montering bör utföras av två personer.

- Låt silikon torka orört i 24 timmar

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

 Tag för vana att rengöra din dusch regelbun- 
 det. Använd vanliga badrumsrengöringsmedel.

Produkten tål de flesta rengöringsmedel,   
dock får de inte vara frätande, aggressiva eller 
slipande. Glas som är behandlade med   
Dusarit Protection rengörs med tvål, varmt  
vatten och mjuk svamp. Rörliga delar som tex  
gångjärn skall smörjas med vattenfast fett   
minst en gång om året.

2

8

7

5

4

3

1

9

6

13

10

11

12

2

2.12.1

1

2,5

2

1. Väggprofil 2x

2. Dörr  1x

2.1. 1x

4. Plugg ø 8 mm P8 8x

5. Väggskruv VS8 8x

6. Magnetlister MAG180 1x

7. Täckbricka TB3 8x

8. Låsskruv LS3 8x

9. Täcklock TL3 8x

10. 
Handtag 

2x

11. Släplist SL16 2x

ø 3,2 mm metallborr 1x

Insexnyckel 1x

Dörr  
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Utsida väggprofil
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Corny Eco Rund hörna finns i två storlekar 

800x800 mm
900x900 mm

Kontrollera noga att du har fått rätt mått.
Bredd är mätt till utsida väggprofil.
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Borrade hål får ej vara genomgående utan 
måste bottna så att silikontätningen stan-
nar kvar och inte faller in i väggen. Enligt 
Säker Vattens föreskrifter.
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OBS! Nedersta fixerskruven 
skall sitta max 50 mm oven 
golv.

OBS ! Limma gång-
järnets underdel mot 
golvet. Använd någon 
distans om golvet är 
ojämnt. Limma fast 
ordentligt.
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Duschbyggarna AB
Fryksdalsbacken 34
123 43 Farsta 

Tel.: 08-442 76 60 
www.duschbyggarna.se
info@duschbyggarna.se




