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1. Visuella egenskaper for ONE heating element

I Anpassas efter handdukstorkens profil med nagra fa undantag.

I Den externa versionen gar att fa i alla TERMAs RAL farger, Special farger och
plateringar.
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1. Visuella egenskaper for ONE Extern

83 mm

Terma ONE Extern Terma KTX4

Storleksjamforelse extern
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2. Funktioner

I ONE har alla nédvandiga funktioner for daglig anvandning. Den har tva
effektlagen— 50% eller 100%,vilket ger ca 45 repektive 60. Den har dven
automatisk 2 timmars timerfunktion fér avstangning.

Timer Z2h

fast gult Konstant rott konstant blatt blinkande rott
sken sken sken sken
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2. Funktioner

! One kan kopplas ihop med fjarrkontroll DTIR1 eller TTIR, vilket ger utokade
timerfunktioner och styrning av rumstemperaturen.
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2. Funktioner

I Varme elementet har inbyggd temperatursensor och dverhettningsskydd.

I Skydd mot drift utan varmemedel

| Anti-frys funktion

I Infrardd anslutning (IR) for hopkoppling med fjarrkontroll/rumsgivare.
I Vid strémavbrott kommer ONE ihag installningarna.

I Kopplingsklass IPx5
230V/50Hz
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3. Konstruktionsdetaljer

I External version av ONE dr 83 mm oavsett vilken
profil den installeras i.

vy tramitran

83 mm

€
€
=
L IR mottagare
LED diod
Vy underifran
Tryckknapp

I ONE intern bygger ner 14 mm och
elektroniken tar upp 83 mm inuti profilen.

vy framifran

83 mm

€
€
=
L IR mottagare
LED diod
Vy underifran
Tryckknapp
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3. Anslutning / Konstruktionsdetaljer

I Tack vare den sinrika konsruktionen av ONE intern dr endast en liten del synlig.

J Pa ONE intern kommer den integrerade sladden ut i det nedre
vaggfastet som endast fungerar som tackkapa och ej vaggfaste.

I ONE extern har endast en integrerad kabel utan tackkapa.

I Handdukstorkar med ONE intern finns med el-, vatten- och kombi drift.

I Brun kabel - ansluts till Ledare (L)
Bla kabel - ansluts till Nolledaren (N)
Gulgron kabel - ansluts till jord
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4. Specifikationer

I Som i fallet med alla eldrivna handdukstorkar uppstar fenomenet att nedre delen blir
svalare, aven med ONE.

Med ONE extern far man rakna med att det tva nedersta roren ar svalare.

Med ONE intern ar elektroniken installerad i nedre delen av handdukstorken. Det innebar
att upp till ca 18 cm kommer att bli svalare.
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4. Specifikationer

I Firgen pa den nedre plast delen av ONE ar alltid svart (detta bland annat, eftersom det
erfordras for IR-kommunikationen).

| ONE Intern gar bara att fa i handdukstorkar av "stege"-typ och gar inte att montera i
handdukstork i ram-typ

NEJ
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