
VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN
MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

1. Läs igenom hela anvisningen innan
monteringen påbörjas.

2. Kontrollera produkten noggrant.
Kontrollera att det är rätt produkt och
att den överensstämmer med beställningen
avseende mått, glas etc innan
monteringen påbörjas.

3. Eventuella skador på produkten skall
reklameras innan montering. Vänd er i
första hand till inköpsstället.

4. Hantera glasen mycket varsamt. De får
endast ställas på mjuka underlag. Duschbyggarna
ansvarar inte för glas som går
sönder under installation eller hantering.

5. Skydda övriga produkter i badrummet
innan montering påbörjas. Vid evt olyckor
ansvarar inte Duschbyggarna för skador
på kringliggande produkter eller material.

6. Borra aldrig hål i väggar utan att först ha
förvissat dig om att den aktuella produkten
överensstämmer med beställningen.

7. Borrade hål får inte vara genomgående
utan måste bottna så att silikontätningen
stannar kvar och inte riskerar att försvinna
in i väggen. Detta enligt Säker Vattens
rekommendationer.

8. Vi rekommenderar att monteringen utförs
av två personer.

9. Använd alltid skyddskläder vid montering.
Speciellt skor, glasögon, och handskar.

 övrig inredning

Elegans E4,
Dörr med fast parti 
och överljus

ELEGANS BASTUFRONTER
MONTERINGSANVISNING



Skruvinfästningar i våtzon 1 skall göras i betong eller annan massiv konstruktion (1), träreglar, träkortlingar (2), eller 
i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, t.ex. skivkonstruktion (3). Se exempel på godkända 
konstruktioner på säkervatten.se. Alla infästningar i våtzon 1 och 2 skall tätas. Material för tätning skall fästa mot 
underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.
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Positionera golvprofilen 
nr 3. Läget beror
på hur fasta partiet 
behöver injusteras.
Först i nästa steg klistras 
den fast
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Lägg en silikon sträng 
i profilernas spår innan 
glaset ställs dit. Anpassa mängden 
silikon så att det blir tätt i profilen
 och vatten inte kan tränga igenom 
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Lägg lite silikon i profilens 
spår som fixering mot 
glaset.
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