RENGORING OCH UNDERHALL
Rengor blandaren regelbundet med en mjuk svamp eller trasa tillsammans med M O NTE RI NGSANVISN I N G
normala rengdringsmedel for badrum. Fratande eller slipande rengéringsmedel

far inte anvandas. Det skadar ytan. TERMOSTATB LAN DARE
160 C/C, UTLOPP UPPAT % ”

Kontrollera och rengdr smutssilarna regelbundet.

GARANTI

Under forutsattning att blandaren installerats korrekt och att den skotts i enlighet med
denna anvisning sa galler en garantitid pa 2 ar. Uppvisande av inkopskvitto kravs for att
kunna havda garanti. Dessutom galler en utokad garanti mot fabrikationsfel upp till 5 ar dar
vi kostnadsfritt tillhandahaller en ny reservdel men kunden sjélv far bekosta evt installation.

Vi reserverar oss for tekniska férandringar.
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GENERELLT TEMPERATUR
Termostatblandaren skall installeras av en behorig installator. Blandaren &r grovinstalld fran fabrik. De lokala omstdndigheterna kan gora att
temperaturen behéver justeras. Se anvisning nedan.

DRIFT
Temperatur varmvattentillférsel INSTALLNING TEMPERATUR
Max: 85°C ¢ Vrid temperaturvredet till 38 graders stoppet. Mat temperaturen.
Rekommenderad: 65°C ¢ Justera enligt féljande vid behov
Minsta skillnad mellan varmt och blandat vatten: 10°C ¢ Lossa vredet enl bilden intill. Peta
bort locket och lossa skruven. Nar .
du gor detta &r det viktigt att vredet A
DRIFTSTRYCK stér kvar i 38 graders laget. ==
Maximum: 10 Bar ¢ Andra temperatur genom att vrida /|

Minimum: 0.5 Bar pa den splinsade delen langst ut [\'

pa elementet. —=
For att uppratthalla basta driftsfunktion skall ledningstrycket hallas sa & Vrid tills du har fatt 38 grader.
balanserat som majligt. ¢ Atermontera
temperaturvredet.

TEKNISKA DATA
Temperaturvredet ar graderat fran 15°C till 60°C med ett stop vid 38°C.
Anslutningen &r 160 c¢/c med M26x1,5 gingor.
Utlopp for anslutning av dusch.
¢ Separat kall och varmvattentillférsel ar nédvandig RENGORING AV SMUTSSILARNA
¢ Om blandaren anvénds i ett lagtrycks-system skall rérdimensionen vara Med tiden kan smutssilarna bli tilltdppta av kalkavlagringar o.dyl. Det kan férsamra

minst 22 mm. flode och temperaturinstdliningen. Stang av vattnet. Lossa blandaren och kontrollera
¢ Blandaren skall installeras i enlighet mer géllande regler och rengér silarna.
INSTALLATION
¢ VIKTIGT! Rorsystemet skall spolas rent innan blandaren ansluts. Kontaktuppgifter
¢ Blandare som inte fungerar pga att kopparflis, smuts e.dyl satt sig inne i Duschbyggarna AB, Tel 08-4427660

blandaren omfattas inte av garanti. www.duschbyggarna.se, info@duschbyggarna.se
¢ Kontrollera att smutssilarna sitter pa plats innan blandaren ansluts.
¢ C/Cmattet &r 160 mm. Anslutning M26x1,5.
¢ Temperaturvredet skall vara till hoger.
¢ Varmvattnet skall komma in pa vanster sida.
¢ Da anslutningen dras at SKALL du halla emot sa att kopplingen som sitter

pa blandaren inte vrids med. Kopplingen har 2 plana ytor som gor att du
kan anvanda en skiftnyckel som mothall. Dra férsiktigt och kontrollera att
det blir tatt.

¢ Innan installationen avslutas skall alla funktioner kontrolleras.


http://www.duschbyggarna.se/
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