VIONTERINGSANVISNING

SLOIA BOKEN

VIKTIG INFORMATION. LAS DETTA INNAN
MONTERINGEN PABORJAS.

L&s igenom hela anvisningen innan
monteringen pd&bodrjas.

Design Plus Vikhorn
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R P——— 2. Kontrollera produkten noggrant. Kontrollera
= TR att det &r rétt produkt och att den dverens-
[' stdmmer med bestdliningen avseende

‘ matt, glas etfc.

3. Eventuella skador p& produkten skall

' “ “ q reklameras innan montering. Vand er i

forsta hand till inkdpsstallet.

4. Hantera glasen mycket varsamt. De
f&r endast stdllas p& mjuka underlag.
Duschbyggarna ansvarar inte for glas
som gdr sonder under installation eller
hantering.

5. Skydda 6vriga produkter i badrummet
innan montering pd&boérjas. Vid evt olyckor
ansvarar inte Duschbyggarna foér skador pé&
kringliggande produkter eller material.

6. Borra aldrig hél i véggar utan att forst ha
o oy forvissat dig om att den aktuella produkten
‘ overensstdmmer med bestdliningen.

7. Borrade hal fé&r inte vara genomgdéende
utan maste bottna sé& att silikont&tningen
stannar kvar och inte riskerar att férsvinna
in i vaggen. Detta enligt S&ker Vattens
rekommendationer.

8. Virekommenderar att monteringen utfors
av tvé personer,

9. Glas med dekor eller frostning skall alltid

vara vant s& att dekoren/frostningen &r
.‘ n , utat.

10. Anvand alltid skyddskl&der vid montering.
Speciellt skor, glaségon, och handskar.
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MONTERING

Tack for att du har valt en
dusch fran Duschbyggarna!

Skétselanvisning

Beslag/knoppar etc med forkromad yta tél de flesta rengdringsmedel, dock inte slipande eller frétande.
Fargade beslag skall hanteras extra varsamt och rengérs med milda rengéringsmedel och mjuk svamp/trasa.
Vi rekommenderar tvé&l och varmt vatten.

Tag for vana att rengdra din dusch offa s& att inte kalk och aviagringar fér faste. Gangjérnsdelarna skall smorjas
med vattenfast fett regelbundet. Sidplister och magnetlister &r 16stagbara och utbytbara. Ta loss och rengdr dem
s& ofta det behdvs. Utbyte rekommenderas med1-2 dérs intervall.

Duschvaggar med férbehandlade glas har en ytbehandling som gér aft vattnet rinner av snabbare och farre droppar blir
kvar efter avslutad dusch. D&rmed blir det I&ttare att hélla glasen rena. Regelbunden rengoéring &r &ndd ndédvandig for att
bibehdlla effekten och for att hélla glasen rena. Vi rekommenderar att dra av glaset med en gummiskrapa efter avslutad
dusch varvid glasen kommer att behdlla sin glans. Som rengdringsmedel rekommenderas tval, varmt vatten och en mjuk
frasa/svamp. Svamp/trasa med hérda fibrer som kan repa fér inte anvandas.

| handeln férekommande glas och badrengoéringsmedel gér ocksd bra, de fér dock inte vara citronsyrabaserade eller
frétande. Endast medel med PH vérde mellan 4 och 9 fé&r anvéndas. Alla duschvaggar i Design och De Luxe serien har
férbehandlade glas.

Monteringsanvisningen till denna produkt &r anpassad efter Séker Vattens riktlinjer. Duschlbbyggarna garanterar produk-
ten och dess funkfion under férutséttning att monteringsanvisningen foljs.
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MATT ENLIGT ORDER MEDFOLJANDE FASTMATERIAL SKALL ANVANDAS G 12 STPLUGG @ 8 mm

A1 2 ST INRE GLAS med 2 urskérningar och 4 hal H 4 STVAGGDISTANSER 2 st 1,5 mm

S, och 2st 1 mm
A2 2 STYTIRE GLAS med 4 hdl fér gédngjarn och

ett hal fér knopp | SLAPLISTER héjd 16 mm

B 4 ST GLAS-GLAS GANGJARN MED J 1 SET MAGNETLISTER 90°

GUMMIINLAGG 1 par Hoéger och 1 par Vanster . e .
K 4 st tacklock till véggdangjarnens

C 4 STVAGG-GANGJARN MED GUMMIINLAGG fastplatta 1 par Hoger och
1 par Héger och 1 par Vénster 1 par Vanster
D 2 PAR KNOPPAR L INSEXNYCKLAR
E 8 STTACKLOCK TILL GANGJARNEN M 4 ST PLASTINLAGG TILL GANGJARN

TATLIST

=z

F 12 ST SKRUV 5 x 50 mm



VIKTIGT!

MONTERING

Rengdr glas, gummiinlégg och géngjdrnsytorna noga sé& att de ar fria fréin evt
fettrester. Se till att gummiinlidggen placeras sé att ytan ligger helt an mot glaset
och inte glider in i urskarningen. D& skruvarna dras &t kidms gummiiniéiggen mot

glasytan och skapar nédvandig friktion for att hélla dorren.
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"Nylonkil™

Lagg plastinlégg
(M) i urskérningen s&
fixeras och skyddas
glaset i géngjdrnet.

DESSA VERKTYG BEHOVS VID MONTERING
Vattenpass, mattstock, penna, kilar,
borrmaskin med borr diam 8 mm,

silikon, stj@rnmejsel.

Skruva fast vaiggdngjarnen “C” pd inre
glasen “Al”. Centrera géngjdrnen i glasets
urskarning. Anvand 2 st gummiinldgg pd
respektive sida av glaset. Placera dom sé&
att ytan ligger helt an mot glaset och inte
glider in i urské&rningen. D& greppar dom
ordentligt d& skruvarna dras &t

OBS! Den vita nylonkilen i géngjdrnsdelen
skall vara upptill och peka med spetsen

Ta ett inre glas (A1) i taget och stall det
pd plats och loda in. Matten p& ordern
avser yttermatt glas. Stéll dom pd& tré eller
plastkilar s& att glasets underkant hamnar
ca 13 mm ovan golv.

ner mot golvet. VIKTIGT!
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085! Tryck upp fastplatt Vigg i e, Btcohey iy 4. Vattensakra
ryck upp fastplattan gy i -
helt innan du markerar hdlen. skivmaterial \ L e e =y
(Endast ett par mm av 5. Skruva
“nylankilen” ska vara synlig.)

Tryck upp féstplattan helt och
markera for borrhal.

Mycket viktigt att fastplattan ar
uppftrycki!

Skruvinf&stningar i vétzon 1 ska goras i betong eller annan massiv konstruktion, tréreglar,
frékortlingar eller i konstruktion som &r provad och godkdnd for inféstning, fill exempel
skivkonstruktion. Se exempel p& godk&nda konstruktioner p& s@kervatten.se.

Alla inféstningar i véitzon 1 och 2 ska tatas. Material for t&tning ska fésta mot underlaget
och vara vattenbestandigt, mogelresistent och dldersbesténdigrt.




VIKTIGT!

MONTERING

Rengdr glas, gummiiniégg och géngjdrnsytorna noga sé& att de ar fria fréin evt
fettrester. Se till att gummiinidiggen placeras s& att ytan ligger helt an mot glaset
och inte glider in i urskarningen. D& skruvarna dras &t kidms gummiiniéiggen mot
glasytan och skapar nédvandig friktion for att hélla dorren.
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Anvind flerg
viggdistanser
vid behov

Staill tillbaka glasen pd kilarna och skruva

fast géngjérnen i véiggen. Om husvaggen

lutar kan medfdljande vaggdistanser
“"H” anv&ndas som distans bakom
vaggplattan.

Se till aft inre glasen hamnar i lod.
Urskarningen i glasen ger mojlighet

fill néigra mm justering. Lossa forsiktigt
kl&mskruvarna och rucka glasen i
lodl&ge. Var hela tiden noga med

att gummiinlggen ar kvar med hel
anlédggning mot glaset. Vaggdistanserna
“H" enl férra momentet kan ocksé
anvandas.

Montera nu Glas-Glas géngjdarnen “B”.

Den nedre delen (honan) monteras pd&
inre glaset (A1). Den évre delen (hanen
med pinnen) monteras pd yttre glaset (A2).
Koppla ihop glasen genom att I&ta pinnen
glida ner i dppningen pd& den nedre delen.
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Montera técklocken pé& gdangjérnen “B”.

Kapa magnetlisterna till sanma Idngd som

glaset och tryck p& dom pd respektive
glaskant. Kontrollera s& att dérrarna gér
ihop pd& ett bra satt. Montera knopparna.

Sléplister ingér i leveransen. Det &r valfritt att
anvanda dom. D& de anvénds kapas de fill

respektive glas och frycks pd i underkant.

Vaggangjdarnen “C” har lyftfunktion.
Genom att lossa skruvarna frikopplas
lyftftunktionen och nolldget kan vridas

fill en ny position. D& doérrglaset stdillts i
onskat l&ge dras insexskruvarna &t varvid
géngjarnens lyftfunktion aktiveras i det
nya léget. Detta gors endast vid behov.

Kapa tétlisten R till samma I&dngd som
vikdérrens glas och fryck p& den pd det
inre glaset s& att den skyddar och tétar
mellan glasen.

',

Tryck fast téicklocken “K” p& véggdng-
jarnens fastplattor sé& att skruvarna doljs,
observera atft det ér hdger/vdanster.
Dubbelhd&ftande tejp sitter pd insidan av
tacklocken.Tryck Gven fast de smdé runda
técklocken “E” i kimskruvarnas hél p&
insidan av samtliga géngjdarn.
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Rengdr glas, gummiiniégg och géngjdrnsytorna noga sé att de ar fria frén evt
MONTERING fettrester. Se till att gummiinidiggen placeras s& att ytan ligger helt an mot glaset
och inte glider in i urskarningen. D& skruvarna dras &t kidms gummiiniéiggen mot
glasytan och skapar nédvandig friktion for att hélla dorren.

Nu &r din dusch klar. Kontrollera funktion
och att allt sitter som det skall.
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