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VIKTIG INFORMATION. LAS DETTA INNAN
MONTERINGEN PABORJAS.

1.

L&s igenom hela anvisningen innan
monteringen pd&bodrjas.

Konftrollera produkten noggrant. Kontrollera
att det &r rétt produkt och att den dverens-
stmmer med bestdliningen avseende
matt, glas etfc.

Eventuella skador p& produkten skall
reklameras innan montering. Vand er i
forsta hand till inkdpsstallet.

Hantera glasen mycket varsamt. De far en-

dast stéllas p& mjuka underlag. Duschbyg-

garna ansvarar inte for glas som gdr sénder
under installation eller hantering.

Skydda évriga produkter i badrummet
innan montering pd&borjas. Vid evt olyckor
ansvarar inte Duschbyggarna foér skador pé&
kringliggande produkter eller material.

Borra aldrig hél i véiggar utan att forst ha
forvissat dig om att den aktuella produkten
Overensstdmmer med bestdliningen.

Borrade hal fér inte vara genomgdéende
utan maste bottna sé& att silikont&tningen
stannar kvar och inte riskerar att férsvinna
in i vaggen. Detta enligt S&ker Vattens
rekommendationer.

Virekommenderar att monteringen utférs
av tvé personer.

Glas med dekor eller frostning skall alltid
vara vant s& att dekoren/frostningen ar
utét.

. Anvand alltid skyddskl&der vid montering.

Speciellt skor, glaségon, och handskar.
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MONTERING

Tack for att du har valt en
dusch fran Duschbyggarnal

Skétselanvisning

Beslag/knoppar etc med férkromad yta tél de flesta rengdringsmedel, dock inte slipande eller fr&itande.
Fargade beslag skall hanteras extra varsamt och rengérs med milda rengéringsmedel och mjuk svamp/trasa.
Vi rekommenderar tvél och varmt vatten.

Tag fér vana att rengdra din dusch ofta s& att inte kalk och aviagringar fér faste. Gangjérnsdelarna skall smorjas
med vattenfast fett regelbundet. Sidplister och magnetlister &r 16stagbara och utbytbara. Ta loss och rengér dem
s& ofta det behdvs. Utbyte rekommenderas med1-2 drs intervall.

Duschvaggar med férbehandlade glas har en ytbehandling som goér att vattnet rinner av snabbare och férre droppar blir
kvar efter avslutad dusch. Dé&rmed blir det [&ttare att hélla glasen rena. Regelounden rengdring ér dndd nddvandig for att
bibehdalla effekten och for att hélla glasen rena. Vi rekommenderar att dra av glaset med en gummiskrapa efter avslutad
dusch varvid glasen kommer att behdilla sin glans. Som rengdringsmedel rekommenderas tval, varmt vatten och en mjuk
trasa/svamp. Svamp/trasa med hdarda fibrer som kan repa fér inte anvandas.

I handeln férekommande glas och badrengdringsmedel gér ocksd bra, de far dock inte vara citronsyrabaserade eller
frétande. Endast medel med PH véarde mellan 4 och 9 fér anvandas. Alla duschvaggar i Design och De Luxe serien har
férbehandlade glas.

Monteringsanvisningen fill denna produkt ér anpassad
efter S&ker Vattens riktlinjer. Duschbyggarna garante-
rar produkten och dess funktion under fé&rutséittning
att monteringsanvisningen foljs.
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MATT ENLIGT ORDER MEDFOLJANDE FASTMATERIAL SKALL ANVANDAS
A 2 ST GANGJARN MED GUMMIINLAGG Hoger alt vénster enligt order
B 1 PAR KNOPPAR med en gummibricka
C 4 STVAGGDISTANSER 2st 1,5 mm och 2st 1 mm
D 6 STSKRUVAR 5 x 40 mm

E 3 STINSEXNYCKLAR till géngjarnet
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6 STPLUGGAR DIAM 7 mm

4 STTACKLOCK TILL GANGJARNEN

1 ST SLAPLIST hojd 16 mm

2 STTACKLOCK TILL VAGGANGJARNENS FASTPLATTA
2 ST PLASTINLAGG TILL GANGJARN
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Rengor glas, gummiinldgg och géngjdrnsytorna noga sé& att de dr fria fréin evt
fettrester. Se till att gummiinlidggen placeras sé att ytan ligger helt an mot glaset
och inte glider in i urskarningen. D& skruvarna dras at kidms gummiiniéiggen mot
glasytan och skapar nddvdandig friktion for att hélla dorren.

"Nylonkil”

Lagg plostinldgg

(J) i urskdrningen s&
fixeras och skyddas
glaset i géngjdrnet.

DESSA VERKTYG BEHOVS VID MONTERING
Vattenpass, mattstock, penna, kilar,
pborrmaskin med borr diam 7 mm, silikon,
stjrnmejsel..

Skruva fast géngjdarnen pd dérrglaset.
Centrera géngjdrnen i glasets urskarning.
Anvéand 2 st gummiinlagg pd béda

sidor av glaset och se till att de greppar
ordentligt. OBS! Den vita nylonkilen i
gdngjdrnsdelen skall vara upptill och
peka med spetsen ner mot golvet. VIKTIGT!
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Stall glaset p& plats och loda in det.
Stall det p& ndgon typ av tré- eller
plastkilar som &r ca 13 mm hoéga.

OBS! Tryck upp fastplattan
helt innan du markerar hdlen.
(Endast ett par mm av
“nylankilen” ska vara synlig.)
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Betongvagg

5. Skruva

Tryck upp fastplattan helt och markera
for borrhdl.

Mycket viktigt att fastplattan ar
upptryckt!

Skruvinf&stningar i vétzon 1 ska goéras i betong eller annan massiv konstruktion, fréreglar,
frékortlingar eller i konstruktion som &r provad och godkand for infastning, till exempel
skivkonstruktion. Se exempel p& godk&nda konstruktioner pd sékervatten.se.

Alla inféstningar i vatzon 1 och 2 ska tétas. Material for tétning ska fasta mot underlaget
och vara vattenbesténdigt, mogelresistent och dldersbesténdigt.
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Anvind flerg
viggdistanser
vid behov
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Staill tiloaka glasen pé kilarna och skruva Justera glaset vid behov genom att Gangjarnens lyftfunktion kopplas ur/akti-
fast géngjdrnen i véggen. Anvand forsiktigt lossa skruvarna som kl&dmmer veras med hjdlp av de tvé insexskruvarna
vaggdistanser vid behov for attf f& fast glaset. Lat kilarna ligga kvar under i gé&ngjdrnen. Lossa skruvarna sd lyfter inte
glasenilod. glaset medan ni justerar. gangjarnen dorrglaset dé det svangs. Dra

&t skruvarna sé aktiveras lyftfunktionen i
l&get som dorren stér. Den hdr funktionen
gor aft dérren, vid behov, kan stdllas i
valfri vinkel ut frén végg.
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Montera knopparna.
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Tryck fast t&icklocken “1” p& vaggéng- Nu &r duschen kiar. Kontrollera noga
jarnens fastplattor sé att skruvarna doljs, funktion och aft allt sitter som det skall.

observera att det &r hdger/vanster.
Dubbelh&ffande tejp sitter pd insidan av
t&cklocken.Tryck éven fast de smd runda
tacklocken "G” i kiGmskruvarnas haél pd
insidan av samtliga géngjdarn.
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